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Agility™4 

RISCO Group presenteert met trots Agility™4, 
een draadloos, geavanceerd beveiligingssysteem, 
veelzijdig en modulair. Deze gestroomlijnde 
en nieuwe Agility™4 is uitgerust met de meest 
geavanceerde binnen- en buitendetectoren 
gecombineerd met draadloze visuele verificatie, 
welke een interactieve en geautomatiseerde 
beveiliging op alle mogelijke manieren biedt.

De essentie van de Agility™4 is het vaststellen 
dat elk huis anders en uniek is, waardoor 
installateurs hun klanten een oplossing kunnen 
bieden die geschikt is voor elke klant. Door het 
bieden van verschillende beveiligingsniveaus 
kunnen installateurs huiseigenaren de perfecte 
oplossing bieden die aansluit bij hun behoeften, 
hun specifieke woningstructuur en infrastructuur, 
evenals hun financiële mogelijkheden. 

Geavanceerde communicatiemogelijkheden 
en verbeterde RF-prestaties: 3G-, IP-, 
GPRS- en PSTN-technologieën, 
communicatie over verschillende kanalen 
voor redundantie en duurzaamheid en 
verbeterde RF communicatie.

Visuele verificatie, binnen en buiten:  
real-time verificatie van gebeurtenissen, 
met behulp van nieuwe revolutionaire 
geïntegreerde binnen- en buitencamera 
detectoren.

Slimme beveiliging & veiligheid: Integratie 
van Smart Home apparaten met externe 
Cloud gebaseerde diensten op afstand en 
een intuïtieve smartphone applicatie, voor 
een werkelijk verbeterde End-to-End Smart 
beveiligingsoplossing.

Een ultieme draadloze oplossing met een 
nieuw gestroomlijnd ontwerp: Snelle en 
eenvoudige installatie met mogelijkheden 
voor onderhoud op afstand!

Multi-Dimensionale Beveiliging!



Multi-dimensionale beveiliging 

Agility™4 biedt volledige bescherming op elk niveau zowel binnen als buiten, en bedient elke 
zone van de thuisomgeving met zijn unieke elementen en kenmerken:

•	BINNEN: Beheer en controleer incidenten in huis, of het nu gaat om inbraak- of 
veiligheidsrisico's, Agility™4 beschermt wat het belangrijkste is.

•	PERIMETER: Om indringers te ontmoedigen en te voorkomen dat ze het huis binnendringen, 
omringt Agility™4 het huis met een strakke beschermingslaag die de indringer buiten houdt.

•	BUITEN: Agility™4 zorgt voor permanente afwering en biedt vroegtijdige waarschuwingen 
voor mogelijke gebeurtenissen en bedreigingen in de buurt van de woning aan.

Multi-dimensionaal bedrijfsmodel 

Agility™4 is een flexibel en veelzijdig systeem en kan steeds uitgebreid en aangepast worden 
aan de dynamische levensstijl en wensen van de huiseigenaar, waardoor de professionele 
installateur talrijke verkoopmogelijkheden heeft: 

•	BEVEILIG: Beveilig het huis tegen inbraak en diefstal met Agility™4 's State-of-the-Art 
draadloze binnen- & buitendetectoren en een reeks IP-camera's voor live videoverificatie. 

•	BESCHERM: Houd familieleden en huiselijke omgevingen veilig en verminder de risico's 
van brand, elektrocutie en overstroming door de integratie van Agility™4's innovatieve 
veiligheidsmelders tegen gevaren zoals overstroming, hitte en rook.

•	SMART: Een echt verbeterd beveiligingssysteem biedt totale gemoedsrust, efficiëntie en 
gemak. Door de integratie van geautomatiseerde scenario’s met de Smart Home, beveiliging 
& veiligheidsapparaten biedt de Agility™4 een thuisbeveiliging als de meest ultieme slimme, 
interactieve oplossing.



Integratie & Synergie

VUpoint, live video verificatie 
P2P technologie Live Video Alarm Verificatie, met eenvoudige 
installatie. VUpoint stuurt onmiddellijk een melding (snapshots en 
30 sec. videoclip) van getriggerde gebeurtenissen naar uw mobiele 
apparaat, zodat u overal en altijd de controle behoudt.

Cloud 
RISCO Cloud V5 is een robuust, revolutionair service- 
en beheersplatform voor installateurs welke een 
heel bedrijf transformeert in een geavanceerde, 
zeer efficiënte bedrijfsoperatie, waardoor de winst 
wordt verhoogd en de groei van het bedrijf wordt 
gestimuleerd. Het is een one-stop-shop die de ultieme 
toolbox levert die RISCO-installateurs helpt bij het 
definiëren van een marketingstrategie, het opzetten en 
onderhouden van een lange termijnsrelatie met de klant 
terwijl het waardevolle verkoopsmogelijkheden biedt, 
waardoor de terugkerende maandelijkse inkomsten 
(RMR) toenemen. RISCO Cloud V5 creëert een gezond 
ecosysteem, zorgvuldig ontworpen voor RISCO-
installateurs. 

“Voer elke taak uit, in eender welke volgorde, altijd en overal!”

Smart Home 
Het combineren van Smart Home mogelijkheden 
met beveiligings- en veiligheidsoplossingen die 
automatische of vooraf geconfigureerde scenario's 
mogelijk maken welke de beveiliging van uw huis 
optimaliseren - zoals het inschakelen van verlichting 
om potentiële inbrekers te ontmoedigen of het 
uitschakelen van huishoudelijke apparaten om 
brandgevaar te voorkomen.

iRISCO 
Één enkele intuïtieve app biedt volledige controle over 
beveiliging, veiligheid en Smart Home functies, waarbij 
push-meldingen en beelden onmiddellijk worden 
verstuurd, zodat huiseigenaren binnen enkele seconden 
de beste reactie kunnen kiezen. Het initiëren van live 
video, het aansturen van Smart Home apparaten en het 
beheren van alle systeemdetectoren - allemaal met één 
enkele klik, via één interface.



Nieuwe functies

Verbeterde RF-prestaties (radio) 

Robuuste, betrouwbare en aanzienlijk verbeterde RF-prestaties, voor 
volledige flexibiliteit in elke installatie.

Geavanceerde communicatie - Backup & Redundantie
Agility™4 biedt alle nieuwe communicatietechnologieën die beschikbaar zijn -
3G, IP, GSM/GPRS en PSTN, ondersteunt de configuratie van verschillende 
kanalen om volledige back-up en communicatie te garanderen.    

Beyond™ - een nieuwe norm voor buitenbeveiliging

Visuele verificatie voor buitenomgevingen schrikt de indringer af. Het 
minimaliseert valse alarmen en zorgt voor een hoog beveiligingsniveau en 
maakt van de Agility 4 een nog betere visuele verificatie oplossing. 

Een strak, clean ontwerp!

Een nieuw eigentijds toetsenbord dat naadloos aansluit op elke achtergrond, 
evenals een geraffineerde afstandsbediening en extra accessoires zoals een 
rook- en hitte detector, interne sirene en zoveel meer.



Systeem Accessoires

Draadloze eyeWAVE PIR/PIR Pet CAM
Geïntegreerde binnendetector met camera 
voor visuele verificatie, registreert en 
verzendt een opeenvolging van beelden in 
geval van een alarm.

RWX95CM/P | 2W WL eyeWAVE PIR/PIR Pet Cam

NIEUW   Draadloze Beyond DT CAM  
Geavanceerde draadloze DT-buitendetector 
met geïntegreerde hoge resolutie camera. 
optionele zonnecel voor een langere 
levensduur van de batterij.

RWX350DC | WL Beyond DT Cam

NIEUW   Draadloze Beyond  
Draadloze betrouwbare DT buitendetector 
met unieke detectietechnologieën 
ontworpen voor de buitenomgeving.

RWX350D | WL Beyond DT

 
NIEUW   Draadloze iWAVE DT/DT Pet  
Een stijlvolle wanddetector met een DT-
versie voor hogere detectieprestaties. 
Gemakkelijk te installeren aan de muur met 
een eenvoudige montagebeugel. 

RWX95/P | WL iWAVE PIR/PIR Pet
RWX95DT/P | WL iWAVE DT/DT Pet

NIEUW   Draadloze BWare PIR/DT  
Elegant en modern ontwerp met 
geavanceerde technologieën: K-band radar 
voor het verminderen van valse alarmen en 
convex lens voor verbeterde prestaties.

RWX515PR | WL BWare PIR
RWX515DT | 2-Weg WL BWare DT

Draadloos deur/raamcontact
Een gesuperviseerde zender, ideaal met 
magneet voor draadloze perimeter 
deur/raam beveiliging. Gemakkelijk te 
installeren aan de muur met behulp van een 
eenvoudige beugel.

RWX73M | 2Weg Deur/raamcontact
RWX73F | 2Weg Multifunctioneel Contact

Draadloze PIR gordijn detector
De unieke beschermingstechnologie tegen 
invallend zonlicht elimineert valse alarmen. 
Geleverd met een 90°beugel voor flexibiliteit 
bij de installatie.

RWX106 | 1 & 2-weg WL Gordijn PIR

Draadloze Glasbreuk
Detecteert het breken van de meest 
gebruikte glassoorten en diktes. wand/
plafondbeugel inbegrepen voor een 
optimale montage en prestaties.

RWT6G | WL Glasbreuk detector

NIEUW   NIEUW 2-weg draadloze rook
& hitte detector  
De nieuwe rook- en hitte detector, nu met 
een nieuwe slanke en elegante look en voor 
een eenvoudige installatie.

RWX35S | WL Rook & Hitte

Draadloze Waterlek Detector
Detecteert en waarschuwt bij aanwezigheid 
van zelfs de kleinste waterlek. blijft 
functioneren, zelfs wanneer het 
beveiligingssysteem is uitgeschakeld.

RWT6F | WL Waterlek Detector
 

NIEUW   Panda Draadloze Bediendeel  
uiterst betrouwbaar bediendeel met een 
strak ontwerp, ideaal voor gebruikers die op 
zoek zijn naar een moderne uitstraling in 
hun ruimte.

RW332KP/P | WL Panda/+Prox 

2-Weg Draadloze Slim Bediendeel
Het stijlvolle, voordelige 2-weg draadloze 
bediendeel bevat ook een interne proximity 
lezer voor een eenvoudige bediening. 

RW132KL2P | 2-weg wit Int. WL Slim Keypad

NIEUW   Panda draadloze zender   
De nieuwe draadloze 2-weg 
afstandsbediening combineert de meest 
geavanceerde technologieën binnen een 
modern, compact en gestroomlijnd ontwerp.

RWX332KF | Panda 2Weg KeyFob

2-weg Afstandsbediening
Een stijlvolle eenvoudige 8-knops 
afstandsbediening te gebruiken voor het 
in- en uitschakelen en het bekijken van de 
status van het systeem.

RW132KF2 | 2Weg WL Afstandsbediening

Draadloze Binnensirene
Een stijlvol, volledig draadloos toestel 
ontworpen voor binnen. 

RWS42 | WL Indoor Sounder

Draadloze LUMIN8
Een volledig draadloze sirene, een 
eenvoudige en flexibele oplossing voor een 
snelle installatie. 

RWS401A/B | WL Lumin8 Amber/Blauw

Beveiliging Veiligheid

Bediendelen en 
Afstandsbedieningen

Sirenes
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Bediendelen en 
Afstandsbedieningen

Technische specificaties Bestelinformatie

PN	 Beschrijving

RW132V810A0E 	 Agility 4; PSTN; Voice A;868

RW132V830A0E 	 Agility 4; PSTN+IP; Voice A;868

RW132V870A0E 	 Agility 4; IP; Voice A;868

RW132V8E0A0E 	 Agility 4; 2G; Voice A;868

RW132V8H0A0E 	 Agility 4; 2G,PSTN; Voice A;868

RW132V8D0A0E 	 Agility 4; 3G; Voice A;868

RW132V431C0E 	 Agility4; PSTN+IP; Voice C;433;9DC

RW132V4D1C0E 	 Agility4; 3G; EN/ES/PR; 433;9DC

RW132V430C0E	 Agility4; IP+PSTN; Voice C;433

RW132V4D0C0E	 Agility4; 3G; Voice C;433

Physical kits

PN	 Beschrijving

RW132A831A0E	 A8(A)MD+IP+Panda KPP+X95P+X73F

RW132A8H2A0E	 A8(A)MD 2G+Panda KPP+X95C+X73M

RW132A873A0E	 A8(A)IP+Panda KPP+KF+2X106+BCam

RW132A8J2A0E	 A8(A)MD+IP+3G+Panda KPP+X95C+X73M

 

Draadloze zones 	 32
(1-weg of 2-weg)	

Partities	 3

Draadloze sirenes (2-weg)	 3 (binnen of buiten)

Bedrade zones	 4 (Met I/O Expander)

Bedrade uitgangen	 4 (met I/O Expander): 2x3A relay en 2x500mA 

IP Camera (binnen/buiten)	 Onbeperkte aantallen worden ondersteund door 
	 de Cloud 

Draadloze PIR Camera's 	 8
(incl Beyond)	

Bediendelen (2-weg)	 Tot en met 3

Afstandsbedieningen  	 8
(1-weg of 2-weg)	

X-10	 Supported with I/O Expander

Gebruikerscodes	 32

Gebeurtenissenlogboek	 1000 (paneel), 2000 (cloud)

Meldkamer accounts	 3

Volg mij bestemmingen	 16 (paneel), unlimited (cloud)

Communicatie	 Tot en met 3: 3G, 2G, IP en PSTN in alle
	 combinaties	

Meldingsformaten	 Contact ID, SIA level 2 & 3 (text support), 
	 IP/GSM Receiver, SIA IP (with encryption)

Programmering van	 Lokaal via het bediendeel
de installateur

Werkwijze	 Lokaal met de RS232 configuratiesoftware

	 Op afstand met de  Configuratiesoftware 
	 (3G, GPRS, IP, PSTN) rechtstreeks of via de cloud 

Firmware upgrade	 Lokaal via RS232 of op afstand via 3G, GPRS of IP

Geautomatiseerde planning	 8 (in-/uitschakelen of output controle)

Luidsprekerconfiguratie	 Extern parallel met intern of extra extern 

Intensiteit interne sirene	 90 dBA at 1m

Functies voor de eindgebruiker	 •	 Smartphone app en webbrowser voor video
		  verificatie, in-/uitschakelen, controle en
		  toezicht op het systeem
	 •	 E-mail: Meldingen van gebeurtenissen en 
		  afbeeldingen
	 •	 SMS: Melding gebeurtenissen en bediening
		  op afstand
	 •	 Audio: Spraakgebeurtenisberichten, touch
		  tone bediening met volledige 
		  stembegeleiding, 2-weg audio voor listen-in 
		  en speak-in
	 •	 Push notificaties, live videostream met
		  opnamemogelijkheden

Afmetingen (H x W x D)	 268.5 x 219.5 x 64 mm (10.57 x 8.64 x 2.52 inch)

Goedkeuringen	 EN50131 Grade 2, Class II; EN50136; NFA2P

Voeding	 230 VAC (-15%/+10%), 50Hz, 50mA

Bedrijfstemperatuur	 -10º C to 40º C (14º F to 131º F)

Opslagtemperatuur	 -20º C to 60º C (-4º F to 140º F)

Gewicht	 1.31kg (2.9 lbs) – Volledige configuratie

RF Immuniteit	 Volgens EN 50130-4


