
 

 

van ABAX naar ABAX 2 
 

Opmerkingen:  
 ABAX 2 apparaten zijn niet geschikt voor de ACU-100 en ACU-250 controllers ! 

 voor gebruik van ABAX 2 apparaten op de ACU-120 / ACU-270 controller, dient de controller geüpdate te worden naar firmware versie 5.04 2019-04-12 (of 
nieuwer) 

 voor gebruik van ACU-120 / ACU-270 controllers met firmware versie 5.04, dient de INTEGRA geüpdate te worden naar firmware versie 1.18 (of nieuwer) 

 voor gebruik van ACU-120 / ACU-270 controllers met firmware versie 5.04, dient de VERSA geüpdate te worden naar firmware versie 1.09 (of nieuwer) 

 update uw DLOADX / GUARDX naar v1.19.000 (of nieuwer) 

 aanbevolen wordt ook om gelijk de ETHM-1 Plus module te updaten naar v2.06 (of nieuwer) 
     

 

Apparaten geschikt voor gebruik met ABAX -  ACU-120 / ACU-270 controllers v5.04 
      ABAX                                 ABAX 2                             ABAX                             ABAX 2 

AMD-100 / 101/ 102 / 103 / 
AVD-100 / AFD-100 / ARD-100 AXD-200 ASD-150 ASD-250 

AFD-100 AXD-200 **** ASP-100 * / ASP-105 ASP-200 * 

AGD-100 AGD-200 ASP-205 ASP-215 

ATD-100 AXD-200 *** INT-KWRL * INT-KWRL2 * 

ASD-110 ADS-200 VERSA-LCDM-WRL VERSA-KWRL2 

ASD-150 ASD-250 APT-100 APT-200 

APD-100 APD-200 / APD-200 Pet ARU-100 *  ARU-200 ** 

APMD-150 APMD-250 ARF-100 ARF-200 

AOD-200 AOD-210 ACX-200 / ACX-201 ACX-210 

AOCD-250 AOCD-260 ACX-200 / ACX-201 ACX-220 

ASD-110 ASD-200 ASW-100 ASW-210 

*       Apparaat wordt niet ondersteund door het  INTEGRA 128-WRL alarmsysteem (alleen met ACU controller) 
**     Apparaat wordt niet ondersteund door ABAX ACU-100, ACU-250,  ACU-120 en ACU-270 controllers 
***   Apparaat wordt niet ondersteund door VERSA systemen 
**** Additionele FPX-1 watersensor vereist 


